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Bruk av fjernkontrollen 
 
Automatisk funksjon 
Aggregatet kan selv styre om det skal kjøres i varme- eller avkjølingsfunksjon avhengig av 
innstillingen på romtemperaturen. 
 

STEG 1

STEG 2

OBS! 
Kontroller at arbeidsbryteren er på og at det er strøm fram. Sørg for at bryteren på innedelen 
er ON. 
Når  er valgt, starter du aggregatet på ON/OFF knappen på fjernkontrollen som følger: 
 
Steg 1 Trykk på ”mode-knappen” til  vises 
Steg 2 Trykk på ON/OFF knappen 
  
For å stoppe aggregatet, trykk på ON/OFF knappen. 
 
OBS! For å endre temperaturen, trykk på temperaturendringsknappene til ønsket temperatur. 
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Bruk av fjernkontrollen 
2. Manuell funksjon 

STEG 5

STEG 1
STEG 2

STEG 4
STEG 3

Stängt lock Öppet lock

 
 
OBS! Kontroller at arbeidsbryteren er på og at det er strøm fram, sørg for at bryterne på 
innedelen er ON. 
 
Om auto ikke oppfyller dine krav, kan aggregatet stilles inn manuelt for ønsket funksjon, se 
tabell nedenfor. 
Steg 1 Trykk på funksjonsvalgs knapp MODE og 

velg ønsket funksjon 
For varmefunksjon   
For avfuktning          
For avkjøling            
Bare vifte                  

Steg 2 For å starte aggregatet, trykk inn ON/OFF 
knappen 

Steg 3 Trykk på TEMP innstillingsknappene for å 
justere temperaturinnstillingen. 
Justerbart område: 
30°C maks eller 86°F 
16°C minimum eller 60°F minimum 

Steg 4 Still inn ønsket viftehastighet med knappen 
FAN SPEED 

Steg 5 Trykk inn FLAP knappen og still inn 
luftretningen, se detaljert beskrivelse 
(justering av luftinnstillingen) 

For å stoppe aggregatet, trykk inn ON/OFF knappen igjen. 

      Stengt lokk      Åpent lokk
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Bruk av fjernkontrollen (fortsettelse) 
 
OBS! 
Plasser fjernkontrollen slik at den har god kontakt med innedelen. Fjernkontrollens sensor 
føler på temperaturen og sender ett nytt signal til innedelen hvert femte minutt. Derfor er det 
viktig at fjernkontrollen alltid er plassert der når den ikke brukes. 
Når aggregatet startes med ON/OFF knappen er start av kompressoren forsinket med 3 
minutter. Ved strømavbrudd stopper aggregatet. 
Aggregatet starter automatisk via signal fra fjernkontrollen når strømavbruddet opphører. 
 
Justering av viftehastighet 
 
Automatisk viftehastighet 
Trykk inn knappen FAN SPEED og velg . Dette stiller automatisk inn viftehastigheten 
avhengig av romtemperatur i forhold til innstilt temperatur. 
 
Manuell viftehastighet 
For manuell innstilling av viftehastigheten, trykk inn knappen FAN SPEED og velg ønsket 
viftehastighet  eller . 
 
Bare viftefunksjon 

STEG 1
STEG 2

STEG 3

 
Steg 1 Trykk inn MODE velg knappen og velg 

viftefunksjon  
Steg 2 Trykk inn ON/OFF knappen for start 
Steg 3 Trykk inn FAN SPEED knappen for å velge 

viftehastighet  eller  
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Bruk av fjernkontrollen (fortsettelse) 
Nattsenkning funksjon for energisparing 
 
Trykk inn knappen NIGHT SETBACK under drift. 
Symbolet kommer fram i displayet. 
For å avbryte nattsenknings funksjonen, kan du 
trykke inn knappen NIGHT SETBACK igjen. 

A. Ved avkjølings- 
og 
avfuktningsfunksjon 
(  og  ) 

Når nattesenkningsfunksjonen er aktivert, kommer aggregatet til å øke 
anbefalt verdi med 1°C etter 30 minutter fra funksjonen aktiveres. 
Deretter ytterligere 1° etter ytterligere 30 minutter, uansett hva 
romtemperaturen var da funksjonen ble aktivert. Dette medfører at du 
kan spare energi uten at komforten blir dårligere. Funksjonen er 
brukbar ved måtelig behov for avkjøling. 

B

L nkning

örvärde

ogik nattsä  
B. Ved 
varmefunksjon 
( ) 

Når nattsenkningsfunksjonen er aktivert, vil aggregatet automatisk 
senke anbefalt verdi med 2°C etter 30 minutter og ytterligere 2°C etter 
30 minutter 

B

Logik nattsänkning

örvärde
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Bruk av fjernkontrollen (fortsettelse) 
6. Stille funksjon 

 
Stille funksjon brukes for å redusere lyden fra innedelen. 
Trykk inn QUIET knappen 
Symbolet vises på displayet. 
For å avbryte stille funksjon, trykk på QUIET knappen igjen 
Med stille funksjon roterer viften langsommere enn normal innstilt 
hastighet. 
Om aggregatets vifte er i viftehastighet lav, kommer viftens hastighet 
ikke til å endres. 
 
 
 

7. Høyeffektsfunksjon 
Høyeffektsfunksjon kan brukes for å øke luftstrømmen gjennom 
innedelen ved samtlige funksjonsmåter. 
Trykk inn HIGH POWER knappen 
Symbolet vises i displayet. 
For å avbryte høyeffektsfunksjonen, trykk på HIGH POWER knappen 
igjen. 
Når høyeffektsfunksjon aktiveres, roterer viften fortere enn valgt 
viftehastighet i 30 minutter, og luftstrømmen gjennom innedelen øker. 
Stille- og høyeffektsfunksjon kan ikke brukes samtidig. 
Ved høy viftehastighet og varmefunksjon, kommer viften å arbeide 
med høy hastighet selv om symbolet vises i displayet. 

Avhengig av driftforhold, kan det hende at viften øker noe ved aktivering av 
høyeffektsfunksjon. 
8. Ioniseringsfunksjon 

Ioniseringsfunksjonen brukes under drift for å generere negative ioner 
som frisker opp luften i rommet. 
Trykk på ION knappen 

 Vises i displayet. 
For angre, trykke på ION knappen igjen. 
Innedelen har en ON-lampe som lyser når aggregatet genererer negative 
ioner. 
ION ”på” er fjernkontrollens grunninnstilling. 
De negative ionene genereres fra aggregatets ion-generator. 
 
 
 

9. UV rengjøringsfunksjon 
Man kan aktivere UV-rengjøring på alle funksjonsnivå. Da kommer en UV-lampe til å hjelpe 

luftfilteret til å ta bort forurensning fra lufta som blåses ut fra 
aggregatet. 
Trykk på LED CLEAD knappen. 

 Vises i displayet. 
For å angre, trykk på LED CLEAN knappen igjen. 
Når LED CLEAN knappen trykkes inn, aktiveres funksjonen 1 time. 
OBS! 
Trykk på MODE avbryter UV funksjonen. 
Åpne ikke frontpanelet når LED CLEAN lampen vises i displayet. 
Avhengig av hvor lyst det er i rommet, man UV-lampen blir synelig når 
den reflekterer aggregatet. Dette er ikke feil. 

g
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Spesielle anmerkninger 
 

”AVFUKT”   drift
 

Hvordan fungerer det? Når romtemperaturen når anbefalt verdi, kommer aggregatet 
automatisk til å starte og stoppe etter anbefalt verdi. 
Ved avfuktningsfunksjon kommer viften automatisk til å stilles 
inn på lav hastighet 
AVFUKT funksjon er ikke mulig ved romtemperatur fra 15°C 
eller lavere. 

Värmepumps (     )
drift

 
Varmeeffekt Varmepumpen bruker varmeenergien i utedelen for å varme 

luften. Dette medfører at varmeeffekten minsker med synkende 
utetemperatur (under 7°C og lavere). 

Avising Ved drift ved lav utetemperatur, kommer utedelens 
varmeveksler å fryse på. Dette medfører at aggregatet kommer 
til å avise automatisk. 
Viften i innedelen kommer under avisingen å stoppe og 
funksjonslampen kommer til å lyse født og oransje til avisingen 
er ferdig. 

Beskyttelser mot avkjøling/trekk 
Etter utført avising, kommer viften i innedelen til å være stoppet 
til varmeveksleren i innedelen er varm. Dette for å unngå 
avkjøling/trekk. 

 
 
Ved strømavbrudd stopper aggregatet. Når strømmen er tilbake, 
starter aggregatet automatisk etter 5 minutter på fjernkontrollen. 
Det er derfor viktig at fjernkontrollen og innedelen har kontakt. 
Hvis ikke starter ikke aggregatet igjen. 

 
  

I avkjølingsfunksjon blir det en krympning av plastdeler 
avhengig av plutselige temperaturendringer. Da kan en 
klikkende lyd oppstå. Detter er normalt og vil opphøre ganske 
snart. 

 
 
 Fjernkontrollen sender verdier til aggregatet regelmessig med 5 

minutters intervall.

Automatisk restart, etter 
strømbrudd 

Klikkende lyd 

Fjernkontroll 
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     Innstilling av Timer 

 
 
OBS! 
I beskrivelsen nedenfor er det vist med følgende temperatur- og tidsvisning. 
Temperatur °C 
Tid: 24t 
 
 
1. Innstilling av aktuell tid  

(eksempel) still inn klokken på 22:30 
 
 

 
2. Innstilling av OFF Timer 

(Eksempel) aggregatet skal stoppes kl. 20:00 
 

Prosedyre Indikering 
Trykk på CLOCK knappen 
 
Trykk inn øke- eller minske knappene (  ) 
til 22:30 er innstilt 
 
 
 
Trykk på CLOCK knappen igjen 

Tidsvisningen begynner å blinke i displayet  
 
Tiden kan justeres i 1-minutts intervall. 
Gjennom å holde nede knappen, kommer 
justeringen til å endres til 10-minutters 
intervall. 
 
Dette avslutter programmeringen av aktuell 
tid. 

Trykk inn knappen OFF TIMER 
 
 
Trykk inn øke- eller minske knappene (  ) 
til 20:00 er innstilt 
 
 
 
Vent et par sekunder og programmeringen er 
ferdig. 

Timer indikeringen vises i displayet og 
innstilt OFF tid vises. 
 
Timerindikeringen blinker. 
 Gjennom å holde nede knappen kommer 
justeringen til å endres til 10-minutters 
intervall 
 
Timerindikeringen slutter å blinke og 
aktuell tid vises i displayet. 
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6:10 am
start

20:00 am
stopp

Aktuell tid
22:30 pm.

Innstilling av Timer (fortsettelse) 
 
3. Å stille inn ON Timer 

 
 
(Eksempel) starte aggregatet klokken 7:10 

 
 
 
4. Å stille inn daglig ON/OFF timer 
 (eksempel) Å starte aggregatet kl. 7:10 og stoppe aggregatet kl. 11:00 

 
 

Still inn ON/OFF tid, se beskrivelse 2-1, 2, 3 
og 1, 2, 3 

Aktuell tid 22:30 og symbolene 
 vises i displayet. 

  
 
OBS! 
ON/OFF kombinasjons timer bruker aktuell tid som referanse. 
Med ON/OFF kombinasjonstimer, repeteres de innstilte tidene hver dag. 
Du kan kontrollere ON/OFF tidene etter innstillingen gjennom å trykke på enten ON TIME 
eller OFF TIME knappene. 
 
Å avbryte et timerprogram 
Trykk på CANCEL knappen. 
Når enten en ON eller Off timer skal avbrytes, trykk inn knappen for de program som skal 
avbrytes og trykk så på CANCEL knappen. 
 
Luftretterne, viftehastighet og temperaturinnstillingen kan endres etter at timer er 
omprogrammert selv om aggregatet er stoppet. Selv om aggregatet er stoppet under en ON 
timer programmering, kommer aggregatet å starte med innstilt program forutsatt at 
programmet ikke er avbrutt. 
 
Om ON og OFF timerinnstillingen stilles på eksakt samme tid, kommer aggregatet å stoppe. 

Prosedyre Indikering 
1. Trykk inn knappen ON TIMER 
 
 
2. Trykk inn øke- eller minske knappene    
(  ) til 6:10 er innstilt 
 
 
3. Vent et par sekunder og programmeringen 
er ferdig. 

Timer indikeringen  vises i displayet og 
aktuell ON tid vises 
 
Timerindikeringen  blinker. Gjennom å 
holde nede knappen kommer justeringen til å 
endres til 10-minutters intervall. 
 
Timerindikeringen  slutter å blinke og 
aktuell tid vises i displayet. 
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Bruk av 1, 2, 3 eller 5-timers timer 
 
1. 1.2.3.4.5-timers OFF timer 
Denne funksjonen setter aggregatet i drift 1, 2, 3 eller 5 
timer. Deretter stopper aggregatet selv om aggregatet er på 
eller ved knapptrykking. 
Timer-lampen på innedelen lyser når funksjonen er aktivert. 
 
Innstilling: 
Uansett om aggregatet er på eller av, trykk inn 1, 2, 3, 5 
timer knappen og velg 1, 2, 3 eller 5 timer. 
 
Angre: 
Trykk på ON/OFF knappen for å stenge av aggregatet og 
vent til aggregatet har stoppet. Trykk på ON/OFF knappen 
igjen. 
Funksjonen er aktivert og aggregatet har gått tilbake til 
utgangspunktet. 
 

 
 
OBS! 
Om 1, 2, 3, 5 timer knappen trykkes inn 2 ganger under 1,2, 3, 5 timer funksjon, kommer 
aggregatet å regne timer fra dette trykket. 
Det går ikke å bruker OFF timer og 1, 2, 3, 5 timer samtidig. Den funksjonen som stilles inn 
sist gjelder. 
Om 1, 2, 3, 5 timer knappen trykkes inn under OFF timerfunksjon, kommer OFF timer 
funksjonene å avsluttes og aggregatet stopper etter innstilt antall timer på 1, 2, 3, 5 timer 
funksjonen. 
 
2. Drift sammen med daglig ON/OFF-timer 
1, 2, 3, 5 timer gis prioritet over innstilt ON/OFF timer. 
 

 
 

Tips for energisparing 
• Blokker ikke aggregatets luftinntak eller utløp. Aggregatet kommer da ikke fylle sin 

funksjon og i verste fall ta skade. 
• Slipp ikke inn direkte sollys i rommet. Bruk persienner eller gardiner. Om tak og 

vegger er oppvarmet av solen tar det lenger tid å kjøle ned rommet. 
• Hold alltid luftfilteret rent. Et skittent filter kommer til å påvirke aggregatets funksjon. 
• Hold vinduer og dører stengt slik at du forhindrer at ”behandlet luft” går ut. 
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Justering av luftstrømsretning 
 

Luftstrømsretningen kan styres 
horisontalt og vertikalt gjennom å 
justere spjeldene i innedelen med 
hjelp av fjernkontrollen. 
Kontroller først at fjernkontrollen 
er slått på. Bruk så FLAP-
knappen får å stille inn SWEEP 
funksjonen eller et av de 6 faste 
nivåene i luftstrømsretningen. 
 

Når fuktigheten er høy, skal de vertikale luftretterne være rette 
under kjøle- og avfuktningsfunksjon. Om luftretterne er innstilt slik 
at all luft rettes til høyre eller venstre kan kondensering oppstå på 
gitteret og det kan begynne å dryppe. 

 

1. Horisontalt 
S weepWid eAu to

 
 

 A. SWEEP funksjon 
De vertikale spjeldene beveger seg venstre-høyre 
 

 B. Innstilling av luftstrømsretning 
Still inn ønsket luftstrømsretning, se figuren ovenfor, med hjelp av FLAP-
knappen, i varme-, avkjøling- eller avfuktningsfunksjon. 
 

 C. Auto flap-funksjon 
Spjeldet stiller seg i anbefalt posisjon 
 

2. Vertikalt 

 A. Sweep-funksjon 
Det horisontale spjeldet beveger seg opp/ned for å 
spre luft.  
 

 B. Innstilling av luftstrømsretning: 
Still inn ønsket luftstrømsretning ihht figuren til 
høyre med hjelp av FLAP knappen, i varme- 
avkjøling- eller avfuktingsfunksjon. 
 

 C. Auto-flap funksjon: 
Spjeldet stiller seg i anbefalt posisjon 

 
OBS! 
Luftretteren stenges automatisk når aggregatet stenges av. 
Under varmefunksjon roterer viften sakte og luftstrømsretningen står i nivå 6 før luften ut av 
aggregatet blir varm. Når luften ut fra aggregatet blir varm, endres viftehastigheten og 
luftstrømsretningen til innstilt posisjon. 

VARNING

KYLA
AVFUKT.

FLÄKT VÄRME

SWEE P

S WEEP



 22

 
 
Advarsel! 
Bruk bare FLAP-knappen på fjernkontrollen for å endre retningen på 
luftstrømmen. Om du endrer retningen for hånd, kan det skje at posisjonen ikke 
stemmer med det fjernkontrollen viser. Om dette allikevel skjer, steng aggregatet 

og vent til den horisontale luftstrømsretningen er stengt. Star aggregatet igjen og 
luftstrømsretterne går tilbake til rett innstilling. 
Pek ikke luftretteren nedover under avkjølingsfunksjon. Kondensering kan da dannes og det 
kan dryppe. 
 
Drift uten fjernkontroll 
 
Innedel 

 
Om fjernkontrollen er blitt borte eller den ikke 
virker, kan du følge stegene nedenfor. 
 
Om fjernkontrollen ikke virker: 
Om du skal starte aggregatet, trykk inn DRIFT 
knappen. Hver gang knappen trykkes inn, endres 
funksjon i rekkefølgen som nedenfor: 

Stopp
(lampa släckt)

Värmedrift
(röd)

Kyl drift
(grön)

 
OBS! 
Anbefalt verdi stilles inn 2°C lavere enn romtemperaturen ved avkjølingsfunksjon og 2°C 
varmere enn romtemperaturen ved varmefunksjon. Viftehastigheten og luftstrømretteren 
stilles i auto. 

Advarsel! 
Still ikke aggregatet i TEST for normal drift. Dette brukes bare av service tekniker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FI
RESET

TEST

ON OFF

LED CLEAN ION TIMER OPR.

DRIFT-knapp

TEST drifts-knapp

FILTER RESET-
knapp

DRIFT
la mpa
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Stell og rengjøring 
 

Advarsel! 
1. Av sikkerhetsgrunner skal aggregatet stenges av og også strømtilførselen brytes før 
rengjøring. 
2. Ikke hell eller sprut vann på innedelen ved rengjøring. Dette ødelegger komponenter og 
forårsaker elektrisk kortslutning. 
 
 
Cover og gitter 
Rengjør cover og gitter med en støvsugebørste eller tørk av med en ren myk klut. 
 
Om delene er veldig skitne, bruk en myk klut med et mildt rengjøringsmiddel. Ved rengjøring 
av gitteret og luftretteren må en være forsiktig så de ikke endrer retning. 
 
 

 Advarsel 
1. Bruk aldri løsningsmidler eller sterke kjemikalier ved rengjøring av innedelen. Rengjør 
med lunkent vann. 
2. Noen metalldeler og lameller har skarpe kanter. Vær forsiktig når disse rengjøres slik at de 
ikke forårsaker skade. 
3. Varmeveksleren i innedelen og noen deler i utedelen skal rengjøres hvert år. Spør 
installatøren. 
 
 
 
Hvordan fronten tas av? 
- Løft opp fronten og dra den forsiktig mot deg. 
- Ta løs gitteret gjennom å åpne sperrelåsene (5 stk) som 
vist på figuren.  

Front

Lås

Innergrill

Lås

Stäng StängÖppna Öppna
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Rengjøring av front. 
- Rengjør med en myk klut. 
- Bruk lette rengjøringsmidler ved behov. Skyll med rikelig vann og tørk. 
 
Hvordan man setter tilbake fronten?  
- Plasser gitteret i fronten og steng de 5 sperrelåsene. 
- Hold fronten horisontalt og før fronten inn på innedelens 
spor. 
- Brett ned og sett fronten dit pilene på figuren viser. 
 

Advarsel! 
Om du bruker en krakk, vær forsiktig så den ikke tipper. 
 
Antimugg filter 
Antimugg filteret under fronten skal kontrolleres og rengjøres når den røde filter (ON)-
lampen indikerer følgende: 
Filter (ON)-lampen lyser etter 250 driftstimer. Etter ytterligere 125 timer kommer det til å 
pipe 4 ganger før filter (ON)-lampen blinker 6 sekunder og viser at det er på tide å kontrollere 
og eventuelt rengjøre filtrene. 
For å slokke filter (ON)-lampen, trykk inn filter reset-knappen på innedelen med noe smalt og 
spisst. 
 
Hvordan man tar ut anti mugg filteret? 
- Ta av fronten som tidligere beskrevet. 
- Løsne anti mugg filteret fra baksiden av 
fronten. 
- Støvsug eller skyll filtrene i lunkent vann. 
- Bruk lettere rengjøringsmiddel om 
nødvendig. 
- Filtrene skal være tørre når de settes tilbake. 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan man setter tilbake anti mugg filteret?  
Sett tilbake antimugg filteret med hjelp av filterets krok og 
innbuktninger. 
Sett tilbake fronten som pilene vist på figuren. 
 
 
 
 
Luftrensefilter 
Luftfilteret tar bort støv og smuss fra luften og minsker 
lukt. 
 
 

SpårFront

Front

Luftfilter

Antimögel filter

Front

Antimögel filter

HakeInbuktning

Front

Antimugg filter 

Antimugg filter 
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Advarsel! 
Luftfilteret kan ikke ta bort skadelige gasser eller damp eller tilføre luft utenfra til rommet. En 
må åpne vinduer eller dører regelmessig om det brukes gass eller oljevarmer i rommet. Ellers 
er det en viss risiko for mangel på oksygen. 
 
Hvordan man installerer luftfilter?  
Luftfilter skal installeres bak antimugg filtrene. 
Ta bort anti mugg filtrene 
Sett på plass filtrene i gitteret. 
Sett tilbake antimugg filtrene. 
 
 
Hvordan en skal rengjøre luftfiltrene? 
Luftfiltrene bør rengjøres med støvsuger 1 gang hver 3. 
måned. Om luftfiltrene er veldig skitne, kan de rengjøres i lunkent vann med mildt 
rengjøringsmiddel. Skyll etterpå og la dem tørke i romtemperatur. 
 
OBS! 
Vær forsiktig med å bøye filtrene. 
Om filtrene er tette eller skadede, bør de erstattes med nye. Nye luftfilter kan du bestilel av 
din lokale forhandler (modell STK-FDXB). 
 
Rengjøring av aggregat og fjernkontroll 
Tørk av med en ren klut. 
Om det ikke holder, bruk en fuktig klut, men ikke varmere enn 40°C. 
 
Rengjøring av negativ ionegenrator 

Advarsel!  
Slå av aggregatet og også strømmen til aggregatet 
 
- Bruk en tannbørste eller lignende for å rengjøre 
generatoren. 
- Bruk en bomulls-pinne eller liknende for å rengjøre rundt 
generatoren. 
- Unngå å røre ved nærliggende elektroder. 
 
OBS! 
- Når aggregatet har vært i drift, kan generatoren og andre metalldeler få en liten 
fargeskiftning. Dette er helt normalt. 
- Om smuss samles på eller rundt negative ionegeneratoren, kommer det til å høres en liten 
lyd. Om dette skjer, rengjør generatoren. 
- Vær forsiktig med aggregatets deler. 

Luft filter

Filter grill

Negativa joner-generatorn
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Feilsøkning 
Om luftkondisjoneringen ikke fungerer tilfredsstillende, kontroller først følgende punkter før 
du ringer service tekniker. 
 
Feil Mulig årsak Tiltak 
Aggregatet fungerer ikke i 
det hele tatt 

1. Strømavbrudd 
2. Jordfeilbryter løst ut 
3. Lav nettspenning 
4. Batterier i 

fjernkontrollen er 
dårlige 

1. Sett på 
strømtilførselen 

2. Kontakt service 
tekniker 

3. Spør elektriker 
4. Sett inn nye batterier 

Funksjonslampen blinker og 
aggregatet fungerer ikke 

Feil i systemet Kontakt service tekniker 

Kompressoren starter, men 
stopper fort 

Hinder foran kondensor Ta bort hinderet 

Dårlig kjølning/varming 1. Skittent eller tett 
filter 

2. Varmekilden i 
drift og mange 
personer i rommet 

3. Dører og vinduer 
er åpen 

4. Hinder i nærheten 
av luftinntak eller 
utblås 

5. Termostaten er 
stilt for høyt/lavt 

6. Temperaturen ute 
er for lav for 
varmefunksjon 

1. Gjør rent filteret 
for å åke 
luftstrømmen 

2. ta bort 
varmekilden om 
mulig 

3. Steng vinduer og 
dører 

4. Ta bort hinderet 
for bra luftstrøm 

5. Still termostaten 
lavere 

6. Bruk en annen 
varmekilde 

En klikkende lyd høres fra 
aggregatet 

I avkjølingsfunksjon 
kan plastdeler 
ekspandere og 
krympe pga raske 
temperaturforandring
er 

Normalt og lyden 
opphører fort 

Funksjonslampen lyser, men 
utedelen fungerer ikke 

Bruk av mobiltelefon 
i nærheten av 
aggregatet kan 
forårsake forstyrrelser 
av driften 

Steng aggregatet og 
start det igjen etter en 
stund. 
Om dette ikke 
hjelper, kontakt 
service tekniker. 

 
Arbeidsområde 
Aggregatets temperatur arbeidsområder: 
 Temperatur Innendørs 

lufttemperatur 
Utendørs 
lufttemperatur 

Avkjøling Maks 32°C DB/23°CWB 43° DB 
Avkjøling Minimum 19°C DB/14°C WB -15° DB 
Varme Maks 27°C DB 24°C DB/18°C WB 
Varme Minimum 16°C DB -20°C DB 
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OBS! Merking med dette symbolet og gjenvinningssystemet 
det står for, gjelder bare i EU land og ingen andre deler av 
verden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dette produktet fra SANYO er designet og produsert av materiell og komponenter med høy 
kvalitet som kan gjenvinnes og brukes igjen. 
Symbolet betyr at elektriske og elektroniske produkt skal sorteres og håndteres separat fra 
husholdningsavfallet etter produktet er ferdig brukt. 
Lever produktet hos din lokale gjenvinningsstasjon. 
I EU finnes det separate innsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. 
Hjelp oss å bevare miljøet vi lever i! 
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Verdibevis 
5-årig trygghetsbevis for varmepumper til konsumenter 
 
Utover den 2-årige garantien inngår et 5årig trygghetsbevis som begynner å gjelde etter at den 
2åreige ordinære garantien har gått ut. Dette innebærer altså en forlengning på 3 år. 
Trygghetsbeviset omfatter egenandelen og dekker også varmeminskningen for varmepumpen. 
 
Trygghetsbeviset og garantien omfatter bare feil på varen som oppstår om varen er brukt rett 
og de arbeidsområder varen er beregnet for. Det omfatter for eksempel ikke feil forårsaket av 
mangelfullt vedlikehold eller at varen er installert i strid med monteringsanvisningen. 
Trygghetsbeviset omfatter heller ikke normal slitasje. 
 
For at garantien og Trygghetsbeviset skal være gyldig, må følgende opplysninger fylle ut og 
sendt inn senest 14 dager etter start: 
 
Kopi av kvittering 
Startdato 
Varmepumpens S/N 
Startprotokoll som skal fylles ut av installatøren 
 
Konsument (kjøper) 
 
Navn Adresse 
Postnummer Postadresse 
Personnummer  
S/N varmepumpe 
 




